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Transmisja, przesyłanie strumieniowe i nagrywanie nigdy nie były takie proste! 
Kamery PTZ firmy AVer z automatycznym śledzeniem i transmisją 
strumieniową umożliwiają każdemu rejestrowanie obrazu w doskonałej 
jakości bez konieczności zatrudniania specjalisty AV,  a co za tym idzie 
oszczędzają czas, energię i pieniądze użytkowników. 

Szereg innowacji wprowadzonych w nowych kamerach AVer pozwala 
osiągnąć najlepszą jakość niezbędną w jednostkach edukacyjnych, 
placówkach medycznych, firmach czy miejscach kultury. 

NAJWYŻSZA
DOKŁADNOŚĆ
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Edukacja
i nauczanie zdalne

Spotkania biznesowe
i konferencje

Sport

Posiedzenia rządu

Gaming

Służba zdrowia

Kościoły



Kamery z automatycznym śledzeniem 
Modele zostały wyposażone w sztuczną inteligencję autorstwa firmy Aver, 
wykorzystującą rozpoznawanie twarzy i analizę obrazu do automatycznego 
śledzenia osób. Umożliwia to podążanie kamery za prezenterem w klasie, 
audytorium lub na scenie.

12X zoom 
optyczny

Algorytm sztucznej 
inteligencji

2 tryby 
śledzenia 

Montaż sufitowy IP/HDMI/USB4K Ultra HD

Tryb prezentera
Tryb strefowy
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4K
UHD
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Wyjścia

Wyjścia

IP/HDMI/
USB/3G-SDI

12X zoom 
optyczny

Algorytm sztucznej 
inteligencji

2 tryby 
śledzenia

Full HD 1080p Montaż sufitowy 

Tryb prezentera
Tryb strefowy
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Zobacz film o serii PTC300

PTC310

PTC310H

Wykrywanie wielu 
prezenterów  

30X zoom 
optyczny

Dwie kamery 3 tryby 
śledzenia

IP/HDMI/3G-SDIFull HD 1080p

PTC500S
Tryb prezentera
Tryb sceny

Tryb strefowy

Wyjścia

Zobacz film o PTC500S

12X zoom 
optyczny

Algorytm sztucznej 
inteligencji

2 tryby 
śledzenia 

Montaż sufitowy IP/HDMI/
USB/3G-SDI

4K Ultra HD

Tryb prezentera
Tryb strefowy

PTC310U 
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4K
UHD

Wyjścia



Kamery PTZ
Seria PTZ to uniwersalne kamery z możliwością zdalnego 
sterowania, znajdujące zastosowanie w wielu miejscach 
takich jak aule wykładowe, sale konferencyjne czy kościoły. 
Wykorzystanie technologii automatycznego kadrowania obrazu 
pozwala na pełną automatyzację przechwytywanych treści.
Zastosowanie przetwornika CMOS Exmor™ zapewnia 
szczegółowy obraz w wysokiej rozdzielczości.

PTZ330 / PTZ310

IP/HDMI/
USB/3G-SDI

30X/12X 
zoom optyczny

Przetwornik obrazu 
CMOS Exmor™

Transmisja 
strumieniowa 
RTSP/RTMP 

Full HD 1080p          Montaż sufitowy

SmartShoot
SmartFrame

30X/12X

Wyjścia

Zobacz film o PTZ310 i PTZ330

NDI®| HX NDI®| HX

LIVE
STREAMING
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x 255
via IP

RS-232
RS-422
RS-485

IP

VISCA
Pelco-D
Pelco-P

Sterowanie 
pochyleniem / obrotem 

/ powiększeniem

Kontrola 
255 kamer PTZ

Interfejsy 
sterowania 

VISCA/
Pelco-D/P

PTZ

Podłącz kamerę PTZ do dowolnego laptopa 
z programem AVer CaptureShare. 

Notowanie Nagrywanie Streaming Przechwytywanie 

CaptureShare
Sterowanie 

kamerą
Ustawienia Zarządzanie 

kamerą 

Niezawodny sposób do zarządzania ponad 100 kamer PTZ.

PTZ Management

Zamień pilota na iPad'a

Sterowanie 
kamerą

Do 256 
automatycznych 
ustawień kamery

Aktywne 
automatyczne 

śledzenie 

PTZ Control Panel
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CL01

Oprogramowanie
Idealne rozwiązanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 
wideokonferencji, przesyłania strumieniowego i broadcastingu!

Klawiatura sterująca 



Porównanie modeli 
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PTC500S PTC310HPTC310U
Model

Standard rozdzielczości 

Efektywna ilość pikseli 

Częstotliwość odświeżania 

Zoom optyczny

Zoom cyfrowy 

Presety 

Stosunek sygnału do szumu

Kąt widzenia w poziomie 

Ogniskowa obiektywu 

Minimalne oświetlenie 

Minimalna odległość

Kąt obrotu i wychylenia 

Szybkość ruchu obrotowo-wychylnego

Szybkość presetów

Złącza 

Protokoły sterowania 

Protokoły interfejsu  

Tryby śledzenia 

PTZ310 PTZ330

10

Full HD 

2 Mpix CMOS

60 fps

30x

12x

10 przez pilota / 256 przez RS-232

> 50 dB

65°

f = 4.3 mm - 129 mm
F = 1.6 (szerokokątny) - 4.7 (teleobiektyw)

0.47 lux (60 fps) / 0.23 lux (30 fps)

1,2 m

Obrót: ±175°  / wychylenie: +90° / -30°

2° do 50° / s

160° / s

3G-SDI, HDMI, IP

VISCA, Pelco-D, Pelco-P, CGI

RS-232, IP

Tryb prezentera, Tryb strefowy, Tryb sceny

4K

8 Mpix CMOS

30 fps

12x

12x

10 przez pilota / 256 przez RS-232

> 50 dB

70°

f = 3.9 mm - 46.8 mm 
F = 1.6 (szerokokątny) - 2.8 (teleobiektyw)

0.4 lux 

1,5 m

Obrót: ±170° / wychylenie: +90° / -30°

0.1° do 100° / s

200° / s

3G-SDI, HDMI, IP, USB

VISCA, Pelco-D, Pelco-P, CGI

RS-232, RS-422, IP

Tryb prezentera, Tryb strefowy 

4K

8 Mpix CMOS

30 fps

12x

12x

10 przez pilota / 256 przez RS-232

> 50 dB

70°

f = 3.9 mm - 46.8 mm 
F = 1.6 (szerokokątny) - 2.8 (teleobiektyw)

0.4 lux 

1,5 m

Obrót: ±170° / wychylenie: +90° / -30°

0.1° do 100°/ s

200° / s

HDMI, IP, USB

VISCA, Pelco-D, Pelco-P, CGI

RS-232, RS-422, IP

Tryb prezentera, Tryb strefowy 

Full HD 

2 Mpix CMOS

60 fps

12x

12x

10 przez pilota / 256 przez RS-232

> 50 dB

72.5°

f = 3.9 mm - 46.8 mm 
F = 1.6 (szerokokątny) - 2.8 (teleobiektyw)

0.4 lux 

1,5 m

Obrót: ±170° / wychylenie: +90° / -30°

0.1° do 100° / s

200°/ s

3G-SDI, HDMI, IP, USB

VISCA, Pelco-D, Pelco-P, CGI

RS-232, RS-422, IP

SmartFrame, SmartShoot

Full HD 

2 Mpix CMOS

60 fps

30x

12x

10 przez pilota / 256 przez RS-232

> 50 dB

67°

f = 4.3 mm - 129 mm 
F = 1.6 (szerokokątny) - 2.8 (teleobiektyw)

0.3 lux 

1,2 m

Obrót: ±170° / wychylenie: +90°/-30°

0.1° do 100° / s 

200° / s 

3G-SDI, HDMI, IP, USB

VISCA, Pelco-D, Pelco-P, CGI

RS-232, RS-422, IP

SmartFrame, SmartShoot
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